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Aktywny uktad wydechowy z

klapami Cat-Back FMIC.Pro

Hyundai Genesis Coupe 2.0T
2009-2014

Cena brutto 5 999,99 zt

Cena netto 4 878,04 zt
Numer katalogowy FP-EXHAUST-056
Kod EAN 5906702510470

Opis produktu

Aktywny uktad wydechowy z klapami Cat-Back FMIC.Pro Hyundai Genesis Coupe 2.0T 2009-2014Dedykowany uktad
wydechowy FMIC.Pro typu cat-back zostat zaprojektowany w celu poprawy przeptywu spalin oraz uzyskania wyraznie bardziej
sportowej charakterystyki dZwiekowej. Zastosowana srednica orurowania 63mm / 2.5" oraz konfiguracja ttumikéw zapewniaja
gtebszy, bardziej nasycony dZzwiek pod obcigzeniem, przy zachowaniu komfortu podczas spokojnej jazdy -szczegédlnie w trybie
zamknietych klap. Uktad wykonano w catosci ze stali nierdzewnej SS304, odpornej na korozje i prace w warunkach wysokiej
temperatury. Orurowanie giete na obrabiarkach CNC zapewnia powtarzalng geometrie oraz precyzyjne dopasowanie do
seryjnych mocowan. Dzieki temu montaz jest prosty i odbywa na zasadzie plug & play. Potaczenia spawane wykonywane sa
metoda TIG w ostonie argonu, dzieki czemu spoiny sg czyste, estetyczne i w petni szczelne - kluczowe dla niezawodnosci
uktadu wydechowego. W miejscach potgczen kotnierzowych zastosowano flansze obrabiane w technologii CNC o grubosci 10
mm. Zapewniajg one wysoka sztywnos¢ potaczenia, ograniczajg ryzyko odksztatceh wynikajacych z cykli termicznych i
umozliwiajg réwnomierny docisk uszczelnienia na catej powierzchni. Uktad wyposazony jest w zintegrowane elektryczne klapy,
umozliwiajgce zmiane drogi przeptywu spalin w tylnej sekcji: Tryb zamkniety - spaliny przechodzg przez petna sekcje
ttumienia, co zapewnia bardziej stonowane brzmienie i wysoki komfort w codziennej eksploatacji. Tryb otwarty - spaliny
omijaja ttumik kohcowy, co skutkuje gtosniejszym, bardziej bezposrednim i sportowym brzmieniem. Rozwigzanie to pozwala
dopasowacd charakterystyke uktadu wydechowego do warunkéw oraz preferencji kierowcy. Sterowanie klapami odbywa sie za
pomoca dotgczonego kontrolera oraz dwdéch pilotéw, umozliwiajacych szybkie przetaczanie trybéw pracy w dowolnym
momencie. Dla uzyskania maksymalnego potencjatu uktadu wydechowego FMIC.Pro zalecane jest potaczenie uktadu cat-back
z downpipe’em o zwiekszonej przepustowosci (szczegdlnie w jednostkach turbodotadowanych).Liczba koncéwek
wydechowych: 2x2 okragte Srednica: 63mm / 2.5" Silnik: 2.0 Turbo R4 Theta Il (G4KF) Dedykowany do:- Hyundai Genesis
Coupe 2.0T 210 KM 2009-2012 - Hyundai Genesis Coupe 2.0T facelift 260-275 KM 2013-2014
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