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Link do produktu: https://bizongarage.pl/an8-90-ptfe-koncowka-paliwowa-olejowa-jic-czarny-p-30664.html

Opis produktu

Obrotowa koncéwka 90' AN8 na przewdd teflonowy PTFE

AN8 90' PTFE Koncéwka
paliwowa olejowa JIC Czarny

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

61,00 zt

49,59 zt

Na zamoéwienie
331182488
KP4608-090-BLACK

5907502270113.0

Konhcédwka AN8 90 stopni z anodowanego aluminium do przewodu teflonowego PTFE w stalowym oplocie. Koncéwki sa
obrotowe 360' z trzpieniami blokujacymi z obu stron. Ztgczki nalezy stosowac z naszym przewodem teflonowym PTFE ANS.
Konhcéwki sa wielokrotnego uzytku.

Zastosowanie:

-Uktady paliwowe, olejowe, smarowania itd

Specyfikacja produktu:

- Gwint zenski AN8 (3/4" UNF)

- Lekki, wytrzymaty stop aluminium

- Obrobione na maszynach CNC trzymajgcych normy klasy lotniczej

- Wysokiej jakosci anodowanie dla zwiekszenia trwatosci i wytrzymatosci

- Obrotowe konce 360 stopni z trzpieniem blokujgcym

- Kolor : czerwony/niebieski lu

b czarny

Wszystkie nasze taczniki i adaptery aluminiowe sa precyzyjnie obrabiane CNC zgodnie z najwyzszymi standardami w
najnowoczesniejszym zaktadzie produkcyjnym, wszystkie komponenty sg produkowane zgodnie z normami klasy lotniczej, co

zapewnia trwate, szczelne i bezpieczne potgczenie.

Inne pasujace ztaczki, nyple, adaptery i odpowiedniki tego produktu sg dostepne w naszym sklepie.

Rozmiar koncéwki

Rozmiar przewodu

Rozmiar gwintu UNF

AN3

AN3 3,2mm (1/8")

3/8"
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AN4 AN4 5mm (3/16") 7/16"
ANG AN6 8mm (5/16") 9/16"
AN8 AN8 10mm (3/8") 3/4"
AN10 AN10 12,7mm (1/2") 7/8"
AN12 AN12 15,9mm (5/8") 1-1/16"

Kolor - Czarny
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