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CANchecked Czujnik
dotadowania Boost 5.5bar
(80psi) BSTO1 uniwersalny

Cena brutto 419,99 zt

Cena netto 341,46 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 331466858

Kod producenta CC22900

Opis produktu

Czujnik ci$nienia dotadowania z dedykowany do wyswietlaczy CANchecked 6,5 bar /
95 psi

Elektroniczny czujnik cisnienia dotadowania do 6,5 bara / 95 psi kompatybilny z réznymi wyswietlaczami i wskaznikami,
MFD15, MFD28, MFD32 lub innymi produktami.

Kluczowe cechy czujnika dotadowania:

¢ Maksymalnie 6,5 bara / 95 psi

e W zestawie ze ztgczem i pinami

e Wspétpracuje ze wszystkimi wyswietlaczami, miernikami i programowalnymi systemami, ktére umozliwiaja
indywidualne krzywe kalibracji

Zawartos¢ opakowania:

¢ czujnik cisnienia dotadowania
o Wtyczka
¢ Piny

Przyporzadkowanie pinédw na ztgczu czujnika dla MFD28 / MFD32:
5V -> A2

Uziemienie -> A6

Sygnat -> A8

Krzywa kalibracji 0-5V: OV = -1,3 BAR 5V = 6,77 BAR
Zamoéw czujnik ci$nienia dotadowania CANchecked Dsiplay 6,5 bar / 95 psi, aby zwiekszy¢ mozliwo$ci monitorowania i

zoptymalizowac parametry silnika. Mierz i kontroluj ci$nienie dotadowania z precyzjg i zaufaj jakosSci oraz niezawodnosci
produktéw.
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