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CANchecked TCC04 Konwerter
termoparowy z 4-pinowym
ztgczem DTM

Cena brutto 1199,99 zt
- Cena netto 975,60 zt
Numer katalogowy CC22924
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Opis produktu

CANchecked TCCO04 to czes¢ rodziny konwerteréw TCCXX - rozszerzonej wersji znanego modutu TCCO1. Najwazniejszg réznica
jest sposéb transmisji danych: podczas gdy TCCO1 wysyta sygnat analogowy 0-5 V, TCC04 przekazuje dane bezposrednio
przez magistrale CAN. Seria TCCXX obejmuje modele: TCC04, TCC06, TCCO8 oraz TCC10, pozwalajgce podtaczy¢ nawet do 10
termopar typu K i przesyta¢ informacje po CAN lub monitorowac je poprzez WiFi na urzadzeniu mobilnym lub komputerze.
Termopary typu K sg bardzo wszechstronne - umozliwiajg pomiar m.in.: temperatury spalin (EGT) temperatur przed i po
intercoolerze temperatury gtowicy cylindréw temperatury wody temperatury oleju Wszystkie pomiary s kompensowane
wzgledem zimnego ztgcza, a zakres pomiarowy wynosi 0-1250°C przy rozdzielczosci 0,25°C (14 bitéw). Najwazniejsze cechy
TCCO04: ztagcze DTM 4-pin do komunikacji CAN miniaturowe gniazda termopar obstuga standardéw CAN 2.0A/B elastyczna
konfiguracja i szeroka kompatybilno$¢ z urzadzeniami innych producentéw tgcznosé WiFi - konfiguracja nigdy nie byta
prostsza: ustawienie predkosci CAN: 125 / 250 / 500 kbps lub 1 Mbps wybér trybu emulacji: Standard / Motec / Haltech /
Ecumaster / AEMnet konfiguracja ID magistrali CAN wybér formatu danych: Big Endian / Little Endian Kompatybilno$¢ z ECU:
Emtron MaxxECU Motec Haltech Ecumaster (Classic/Black) LinkECU oraz wiele innych systeméw wykorzystujacych CAN TCC04
to nowoczesne, elastyczne i niezwykle precyzyjne rozwigzanie do pomiaru temperatury w aplikacjach motorsportowych i
profesjonalnych instalacjach.
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