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Link do produktu: https://bizongarage.pl/diesel-waterwetter-red-line-04431-rd-80213-p-68477.html

. Diesel WaterWetter Red Line
0.443L RD-80213

Cena brutto 129,99 zt
Cena netto 105,68 zt
Numer katalogowy USA-RD-80213

Opis produktu

Red Line Diesel WaterWetter to specjalistyczny dodatek do uktadéw chtodzenia zaprojektowany dla wysokopreznych silnikéw
pracujgcych w warunkach wysokiego obcigzenia. Produkt przeznaczony jest do jednostek, w ktérych stosuje sie ponad 33%
stezenie ptynu na bazie glikolu lub dodatkowe pakiety inhibitoréw korozji. Formuta oferuje te same witasciwosci obnizajgce
temperature co klasyczny WaterWetter, jednak nie zawiera inhibitoréw korozji, dzieki czemu idealnie wspétpracuje z flotowymi
i przemystowymi uktadami chtodzenia, ktére juz posiadaja wtasne pakiety zabezpieczajgce. Typowy pojazd uzytkowy wymaga
jednej butelki na okoto 57 litréw ptynu chtodzgcego. Produkt nie zawiera glikolu etylenowego. Najwazniejsze cechy produktu
Przeznaczony do silnikéw wysokopreznych o wysokim obcigzeniu Obniza temperature pracy poprzez eliminacje pecherzykéw
oraz warstw pary Zwieksza efektywnos¢ wymiany ciepta w uktadach chtodzenia Kompatybilny z ptynami chtodzacymi, réwniez
DEX-COOL oraz wersjami long-life Poprawia odprowadzanie ciepta i obniza temperature gtowicy Czysci i smaruje uszczelnienia
pompy wody Ogranicza kawitacje i zmniejsza powstawanie kamienia Przeznaczony do uktadéw z aluminium, zeliwa, miedzi,
mosigdzu i brazu Nie obniza temperatury ponizej progu kontrolowanego termostatem Dodatkowe informacje Dzieki unikalnej
formule redukujgcej powstawanie pecherzykéw i warstwy pary, Diesel WaterWetter moze obnizy¢ temperature ptynu
chtodzacego nawet o 20°C, znaczaco poprawiajgc stabilnos¢ termiczng uktadu. Produkt jest szczegdlnie polecany do pojazdéw
ciezarowych, maszyn rolniczych oraz sprzetu flotowego.
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