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Downpipe FMIC.Pro Volvo XC60
- g 70 V70 S60 2.4D D5 2008-2009

@ Cena brutto 1 999,99 z}
&

i, Cena netto 1 626,01 zt
» y..]“"
> ™ - Numer katalogowy FMICPRO-DP-112
/ Kod EAN 5906702501393

Opis produktu

Downpipe FMIC.Pro do Volvo XC60 70 V70 S60 2.4D D5 2008-2009 Downpipe to nieodzowny element tuningu kazdego
samochodu turbodotadowanego. Jego montaz pozwala , odetka¢” uktad wydechowy, co bezposrednio przektada sie na
poprawe osiggdéw - szybszg reakcje turbiny, zniwelowanie efektu tzw. turbo dziury oraz zwiekszenie mocy i momentu
obrotowego, zwtaszcza w niskim i Srednim zakresie obrotéw. Dodatkowo downpipe nadaje uktadowi wydechowemu bardziej
rasowe brzmienie i poprawia kulture pracy catego systemu dotadowania. Downpipe FMIC.Pro to gwarancja najwyzszej jakosci i
wytrzymatosci. Element zostat wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej SS304 o grubosci $cianki 1,5 mm, co
zapewnia petng odpornos¢é na ekstremalne temperatury oraz korozje. Flansze wycinane w technologii CNC o grubosci 10 mm
gwarantuja idealne spasowanie z turbosprezarka oraz dalsza czescig uktadu, a spawy wykonane metoda TIG zapewniaja
solidnos¢ i estetyke konstrukcji. Downpipe posiada konstrukcje bez zwezen na catej dtugosci, co pozwala uzyska¢ maksymalnag
przepustowo$¢ spalin - Srednica wejécia: 76 mm - Materiat: stal nierdzewna S5304 - Flansze wycinane CNC, grubo$¢ 10 mm -
Jedno gniazdo sondy lambda M18x1.5 - Dwa wyjscia czujnikdw temperatury - Dwa wyjscia czujnikéw cisnienia - Grubos$¢
scianki: 1,5 mm - Spawany metodg TIG - Konstrukcja bez zwezeh, maksymalny przeptyw spalin Dedykowany do: Volvo
XC60/70/Vv70/S60 D5 2.4D 165, 185 km 2008-2009 D5244T4, D5244T5, D5244T12, D5244T17
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