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Link do produktu: https://bizongarage.pl/hamownia-silnikowa-dynosw-2wd-p-33061.html

Opis produktu

Hamowania silnikowa 2WD

Hamownia silnikowa DynoSW

2WD

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod producenta

82 379,26 zt
66 975,01 zi
Na zamoéwienie
331558742

S$-60260

Inercyjna hamownia podwoziowa DynoSW 2WD przeznaczona jest do hamowania samochoddéw z napedem na jedna 0S. Jest
produkowana w wersji do zabudowy w posadzce lub jako wolnostojgca z najadami. Hamownia jest przystosowana do montazu
modutu obcigzeniowego z hamulcem elektrowirowym DynoSW BOX - H 1700 oraz do rozbudowy do 4WD

Parametry hamowni

Spos6b pomiaru Inercyjny
Wymiar rolki @ 273x700 mm
Masa rolek 4 x 121 kg
Moment bezwtadnosci rolek hamowni 7.00 kg/m2
Klasa wywazenia rolek G25

Moc maksymalna -okoto 250kW (340hp)
Predkos¢ maksymalna 300 km/h

Doktadnos¢ pomiaru

ponizej 1%

Wymiary hamowni (df. x szer. x wys.)

3200 x 980 x 346 mm

Masa 800 kg
Korekty mocy zgodne z norma SAE J1349
Kolor podstawowy RAL 5005
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