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Klocki hamulcowe Wilwood
150-TX1-6617K TX1 6617
Armored Off-Road .67

Cena brutto 1 449,99 zł

Cena netto 1 178,85 zł

Numer katalogowy USA-WIL-150-TX1-6617K

Opis produktu
Klocki hamulcowe TX1 (Armored / Off-Road Pads) Pad#: 6617 Mieszanka: TX1 Charakterystyka produktu Klocki hamulcowe
TX1 zostały opracowane z myślą o pojazdach opancerzonych i terenowych, które wymagają niezawodnej siły hamowania w
ekstremalnych warunkach pracy. Mieszanka zapewnia średnio-wysoki współczynnik tarcia oraz stabilny moment hamowania w
szerokim zakresie temperatur — od 100°F do 1200°F (38°C–650°C). Klocki oferują płynne i przewidywalne wyczucie pedału
oraz umiarkowanie niskie zużycie, gwarantując długą żywotność i pewne hamowanie nawet w trudnym terenie. Cechy
mieszanki TX1: Średnio-wysoki współczynnik tarcia Stabilne hamowanie w zakresie temperatur 100°F–1200°F Płynne i
przewidywalne działanie pedału Niskie zużycie klocków Wysokowydajne klocki do pojazdów opancerzonych i terenowych
Zastosowanie Pojazdy opancerzone Off-Road Materiał tarczy (Rotor Material) Kompatybilne z: Żeliwem Stalą Wymiary klocka
(Pad Dimensions) Grubość (in): 0.67 Powierzchnia (in²): 11.1 Objętość (in³): 5.2 Wstępnie dotarte (Bedded): Nie Pylenie i hałas
(Dust & Noise Ratings) Poziom pylenia: N/D Poziom hałasu: N/D Uwagi dotyczące doboru mieszanki Zakres temperatur i
współczynnik tarcia są kluczowe przy wyborze klocków. W przypadku przegrzewania i spadku skuteczności (fade) zaleca się
poprawę chłodzenia, zastosowanie cięższej tarczy lub wybór mieszanki o wyższym zakresie temperaturowym.
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