Dane aktualne na dzien: 28-12-2025 05:22

Link do produktu: https://bizongarage.pl/koc-podgrzewacz-na-butle-nitro-nx-15939-nitrous-express-automatyczny-z-zegarem-
do-butli-10Ibs-12Ibs-i-15Ibs-14amps-p-9384.html

Koc podgrzewacz na butle nitro
NX 15939 Nitrous Express
automatyczny z zegarem do
butli 10lbs, 12lbs i 15Ibs

\ 14AMPS

A0l s @ D

Cena brutto 1 889,00 zt
Cena netto 1535,77 zt
Cena poprzednia 1942,75 =zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 331115466
Kod producenta USA-NX-15939

Opis produktu
Koc podgrzewacz na butle nitro NX 15939 Nitrous Express automatyczny z zegarem do butli 10lbs, 12Ibs i 15lbs 14AMPS
USA-NX-15939

W petni automatyczne podgrzewacze butli NX sg sterowane ci$nieniem, dzieki czemu uzytkownik zawsze dysponuje
odpowiednim cisnieniem azotu. Element grzejny ma temperature powierzchni powyzej 1502C dzieki czemu w ciggu kilku
minut moze podgrzac lodowatg butle zapewniajac odpowiednie ci$nienie robocze. Zestaw zawiera element grzejny,
automatyczny przetacznik ci$nienia, przekaznik HD 40 amper, przewody podtgczeniowe, wskaznik ci$nienia nitro i adapter
4AN.

Dzieki mozliwosci regulacji przetgcznika cisnienia zawartego w tym zestawie, jest on kompatybilny z wszystkimi zestawami
azotowymi dostepnymi na rynku. tatwa w uzyciu sruba nastawcza do regulacji ci$nienia.

¢ Mozliwos$c¢ regulacji w zakresie od 62.05 - 82.74 bar (900 P.S.I. do 1200 P.S.1.)

* Przetacznik posiada okno robocze 3.45 bar (50 P.S.l.) zapewniajgce state ciSnienie w butli
e Element grzejny butli: 240 W @ 12V, 312 W @ 13.8V, 425 W @ 16V

* Przefacznik ci$nieniowy: 1/8 NPT, wstepnie ustawiony na 72.39 bar (1050 P.S.1.)
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