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Link do produktu: https://bizongarage.pl/kosz-na-pompy-paliwa-do-pomp-bezszczotkowych-radium-engineering-do-mitsubishi-
lancer-evo-x-20082015-p-46536.html

Kosz na pompy paliwa do pomp
bezszczotkowych - Radium
Engineering do Mitsubishi
Lancer EVO X 2008-2015

Cena brutto 2 399,99 zt
Cena netto 1 951,21 zt
Numer katalogowy USA-RAD-20-1643

Opis produktu

Zmodernizowana wersja mocowania pomp paliwa, zaprojektowana specjalnie dla Mitsubishi Lancer Evolution X (2008-2015).
Produkt catkowicie zastepuje fabryczny modut pompy paliwa w zbiorniku i umozliwia instalacje jednej lub dwéch pomp
bezszczotkowych. Wszystkie kluczowe funkcje OEM, takie jak czujnik poziomu paliwa, temperatury paliwa i ciSnienia w
zbiorniku, zostajg zachowane, co gwarantuje petng zgodnos$¢ z systemem fabrycznym. Najwazniejsze cechy: Port wyjsciowy:
8AN ORB (wewnetrzny gwint zenski) Port powrotny: 6AN ORB (wewnetrzny gwint zefski) Zbiornik zbiorczy z jednostronnym
zaworem zwrotnym System syfonowy z dysza Venturiego - skuteczniejsze opréznianie obu stron zbiornika Pojedyncze wyjscie
potgczonych pomp Ztgcza wysokopradowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed obrotem Kompatybilnos¢ z
alternatywnymi paliwami (etanol, metanol itd.) W zestawie: czarne anodowane adaptery, stalowe obejmy i elementy
montazowe Obstuguje instalacje jednej lub dwéch pomp paliwa Kompatybilnos¢ z bezszczotkowymi pompami paliwa:
Deatschwerks DW440 Deatschwerks DW810 Fuelab 49614 Protec 11928 Zestaw zawiera wszystkie niezbedne komponenty do
konfiguracji z jedna lub dwiema pompami (czes¢ elementdéw nie bedzie uzyta, w zaleznosci od konfiguracji). Filtry wstepne
(sock filters) sa dostarczane przez producentéw pomp. Instalacja i hydraulika: Do zestawu dotgczono adaptery umozliwiajgce
bezposrednie podtgczenie do fabrycznych przewodéw paliwowych. Mozna tez uzy¢ dotaczonych ztgczek 6AN i 8AN do
przewodéw typu -AN (aftermarket). Zalecenie: przy uzywaniu dwéch pomp paliwa warto réwniez zmodernizowa¢ przewody
zasilajgce i powrotne. Dla pojazdéw spoza USA (bez czujnika cisnienia Mitsubishi 8651A025): wymagany jest zaslepiajacy
adapter Radium 20-0421 EVO X Fuel Tank Pressure Plug. Zgodnos¢: Mitsubishi Lancer Evolution X (2008-2015)Nie testowano
z innymi modelami lub rocznikami Instrukcja PDF
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