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Link do produktu: https://bizongarage.pl/krociec-prosty-dla-przewodu-12-z-portem-18-npt-p-51314.html

Krociec prosty dla przewodu
1/2" z portem 1/8” NPT

Cena brutto 29,99 zt

Cena netto 24,38 zt

Numer katalogowy BARB-ADAPTER-01
Kod EAN 5906702522282

Opis produktu

Kréciec prosty dla przewodu 1/2” z portem 1/8” NPT Kréciec do pomiaru ci$nienia paliwa w uktadzie zasilania silnika.
Przeznaczony do montazu w linii przewodu paliwowego 1/2 cala (ok. 12,7 mm). Wykonany z lekkiego i wytrzymatego
aluminium, anodowanego na czarno dla zwiekszonej odpornosci na korozje i paliwa. Wyposazony w centralne gniazdo 1/8”
NPT, przystosowane do montazu czujnika ciSnienia paliwa lub manometru. Zapewnia szybki i bezpieczny montaz bez
koniecznosci modyfikowania fabrycznych przewodéw. Dzieki konstrukcji typu ,inline”, paliwo przeptywa przez adapter bez
ograniczen, zachowujgc odpowiednie ci$nienie i przeptyw. Idealny do zastosowan w ukfadach EFI, silnikach benzynowych,
tuningu i diagnostyce. Kompatybilny z wiekszo$ciag manometréw i czujnikédw. Prosty montaz - wystarczy wpig¢ kréciec w
przewéd paliwowy i dokreci¢ opaski. Specyfikacja -Materiat: anodowane aluminium -Ztacza: 1/2" Hose Barb (na przewéd
paliwowy) -Port czujnika: 1/8" NPT -Zastosowanie: uktad paliwowy (Fuel Line / EFI System / Pressure Monitoring
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