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Króciec prosty dla przewodu
3/8” z portem 1/8” NPT

Cena brutto 29,99 zł

Cena netto 24,38 zł

Numer katalogowy BARB-ADAPTER-02

Kod EAN 5906702522299

Opis produktu
Króciec prosty dla przewodu 3/8” z portem 1/8” NPT Króciec do pomiaru ciśnienia paliwa w układzie zasilania silnika.
Przeznaczony do montażu w linii przewodu paliwowego 3/8 cala (ok. 9.5 mm). Wykonany z lekkiego i wytrzymałego
aluminium, anodowanego na czarno dla zwiększonej odporności na korozję i paliwa. Wyposażony w centralne gniazdo 1/8”
NPT, przystosowane do montażu czujnika ciśnienia paliwa lub manometru. Zapewnia szybki i bezpieczny montaż bez
konieczności modyfikowania fabrycznych przewodów. Dzięki konstrukcji typu „inline”, paliwo przepływa przez adapter bez
ograniczeń, zachowując odpowiednie ciśnienie i przepływ. Idealny do zastosowań w układach EFI, silnikach benzynowych,
tuningu i diagnostyce. Kompatybilny z większością manometrów i czujników. Prosty montaż – wystarczy wpiąć króciec w
przewód paliwowy i dokręcić opaski. Specyfikacja -Materiał: anodowane aluminium -Złącza: 3/8" Hose Barb (na przewód
paliwowy) -Port czujnika: 1/8" NPT -Zastosowanie: układ paliwowy (Fuel Line / EFI System / Pressure Monitoring
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