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Kute korbowody ZRP Volvo
B5204 / B5234 / B5254 |-Beam
R-VOL-001-I

Cena brutto 3471,39 zt
Cena netto 2 822,27 zt
Numer katalogowy ZRP-R-VOL-001-I

Opis produktu

Kute korbowody ZRP Volvo B5204 / B5234 / B5254 |-Beam nsg wykonane ze stali 4340 o wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie i zostaty zaprojektowane z myslg o wysokiej wydajnosci i ekstremalnej trwatosci. Tuleje wykonane sa z materiatu
AMPCO 18, zapewniajgcego doskonatg odpornos¢ na zuzycie i zmeczenie materiatu oraz posiadajg promieniowy rowek
petnigcy funkcje zbiornika oleju. Tuleje sg Srutowane w celu zmniejszenia naprezen materiatu i poddawane wielostopniowej
obrébce cieplnej w celu zwiekszenia sztywnosci. Sciste tolerancje w procesie produkcji zapewniaja idealne dopasowanie przy
jednoczesnej optymalizacji luzéw na film olejowy. Kazdy korbowdd zawiera sruby ARP 2000 o wytrzymatosci 220 000 psi,
opcjonalnie ARP L19 o wytrzymatosci 260,00 psi, a caty zestaw jest dostarczany ze smarem ARP i petng instrukcjg montazu.
Cechy techniczne korbowodéw ZRP: -Dwuetapowy proces kucia zapewniajacy duza wytrzymato$¢ -Srutowanie dla lepszej
trwatosci zmeczeniowej -Kontrola Magnaflux gwarantuje, ze struktura kutego materiatu spetnia najwyzsze standardy jakosci
-Wieloetapowa obrébka cieplna zapewniajgca maksymalng wytrzymatos¢, stabilnos¢ wymiarowg i trwatos¢ zmeczeniowa.
-Obrébka CNC zapewniajgca doskonate tolerancje, z doktadnoscig do 0,0002" -Tolerancja miedzy osiami otworéw wynosi
ponizej 001" -Analiza elementéw skonczonych (FEA) Komputerowo generowana analiza naprezeh korbowodéw -Optymalne
wywazenie dla zestawéw do + 1 grama
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