
 

Dane aktualne na dzień: 18-03-2026 12:50

Link do produktu: https://bizongarage.pl/listwa-paliwowa-konwersja-gornego-montazu-mazda-26b-primary-radium-engineering-
p-51328.html

  
Listwa paliwowa konwersja
górnego montażu Mazda 26B
Primary Radium Engineering

Cena brutto 1 429,99 zł

Cena netto 1 162,59 zł

Numer katalogowy USA-RAD-20-1126

Opis produktu
Wysokoprzepływowa listwa paliwowa Radium Engineering została opracowana dla czterorotorowego silnika Mazda 26B. W
zestawie znajdują się izolatory termiczne oraz podkładki ze stali nierdzewnej, które ograniczają przenoszenie ciepła z silnika
do paliwa. Dołączone 14-milimetrowe gniazda wtryskiwaczy są kompatybilne zarówno z fabrycznymi dyfuzorami, jak i bez
nich. Zastosowane O-ringi FKM umożliwiają wykorzystanie listwy w aplikacjach doładowanych. Zielone gniazda Primary zostały
zaprojektowane tak, aby O-ring znajdował się powyżej otworów air-assist w sekcjach „iron”. Kompatybilność Mazda 26B
(4-rotor engine) Kompatybilność wtryskiwaczy Listwa wymaga stosowania wtryskiwaczy o: wysokości 34 mm O-ringach 14
mm (górny i dolny) Przykładowe kompatybilne modele Injector Dynamics: ID1050-XDS-34-14-14 ID1300-XDS-34-14-14
ID1700-XDS-34-14-14 ID2600-XDS-34-14-14 Wtryskiwacze nie są częścią zestawu. Porty i złącza Listwa paliwowa posiada
cztery porty 8AN ORB. Dodatkowe porty środkowe umożliwiają montaż akcesoriów układu paliwowego (OEM czujnik
temperatury paliwa, tłumik pulsacji, czujnik ciśnienia itp.). Kompatybilne elementy 8AN ORB: adapter fittings direct mount
regulators fuel pulse dampers fuel pressure gauge Wybór złączek zależy od konfiguracji pojazdu. Wokół portów przewidziano
miejsce na większe akcesoria; w razie potrzeby można skorzystać z rysunków technicznych dostępnych na stronie produktu.
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