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Olej przektadniowy GL-5 Red
Line 75W90NS 3.78L RD-58305

Cena brutto 529,99 zi
Cena netto 430,89 zt
Numer katalogowy USA-RD-58305

Opis produktu

Red Line 75W90NS GL-5 to w petni syntetyczny olej przektadniowy opracowany specjalnie do manualnych skrzyn biegéw i
przektadni transaxle, w ktérych wymagane jest smarowanie w klasie GL-5, ale bez nadmiernej Sliskosci typowej dla
standardowych olejéw do dyferencjatéw. Formuta pozbawiona modyfikatoréw tarcia utatwia prace synchronizatoréw,
poprawiajgc precyzje zmiany biegéw w szerokim zakresie temperatur. Olej jest szczegdlnie popularny w skrzyniach Ferrari,
Porsche, Subaru oraz w klasycznych skrzyniach Muscle Car, takich jak Ford Top Loader, Muncie, Borg-Warner T-10 czy Super
T-10. Zawiera dodatki EP zapewniajgce petng ochrone przektadni, a jego odpowiednio dobrane tarcie wspiera poprawng prace
synchronizatoréw. Moze by¢ réwniez stosowany w stabszych mechanizmach LSD lub w motorsporcie - dla maksymalnego
spiecia mozna dodac Red Line Limited Slip Friction Modifier. Najwazniejsze cechy produktu Petna ochrona EP dla przektadni
wymagajacych specyfikacji GL-5 Brak modyfikatoréw tarcia - idealny dla synchronizatoréw Utatwia zmiane biegéw w szerokim
zakresie temperatur Doskonata stabilnos¢ lepkosci i odpornos$¢ na scinanie Wydtuzona zywotnos$¢ synchronizatoréw dzieki
zwiekszonej odpornosci na korozje miedzi Moze wspierac prace stabszych LSD; kompatybilny z dodatkiem LS Friction Modifier
Nie polecany do dyferencjatéw wymagajgcych wysokiej $liskosci Dodatkowe informacje W petni syntetyczna formuta na
bazach estrowych Swietna ochrona két zebatych i synchronizatoréw Stabilna praca w niskich temperaturach Kompatybilny z
olejami mineralnymi i innymi syntetykami Specyfikacja techniczna API: GL-5+ Lepkos$¢ SAE: 75W90 Vis @ 100°C: 15.6 cSt Vis
@ 40°C: 94.5 cSt VI: 176 Temperatura ptyniecia: -45°C Kompatybilnos¢ OEM ALFA ROMEO AGIP 75W-90 SX / SXA 75W-90
DODGE/JEEP 4549636 FERRARI 75W90 GM 88862475 / 88862476 MOBIL MOBILUBE 75W-90 SHC / DELVAC 75W-90

/ MOBILUBE PTX 75W-90 PORSCHE 000 043 204 19 /000 043 204 71 / 000 043 210 12 /000 043 304 71 /000 043 305 00

/ 000 043 305 48 / MOBILUBE PTX / N-052-911-CO / SHC 75W90 SPIRAX S5 ATE SHELL SPIRAX EP 90 / TRANSAXLE OIL 75W-90
/ SPIRAX S5 ATE 75W-90 / TF 1055 SUBARU SOA635011 T-10/TOP LOADER/MUNCIE
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