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Olej przekładniowy Heavy
SHOCKPROOF Red Line 3.78L
RD-58205

Cena brutto 574,99 zł

Cena netto 467,47 zł

Numer katalogowy USA-RD-58205

Opis produktu
Red Line Heavy ShockProof to wyjątkowo wytrzymały, w pełni syntetyczny olej przekładniowy opracowany do ekstremalnie
obciążonych dyferencjałów i przekładni stosowanych w motorsporcie. Zapewnia grubość filmu olejowego większą niż olej o
klasie SAE 75W250, jednocześnie oferując niskie tarcie płynne typowe dla olejów 75W90. Jest to najpopularniejszy produkt z
gamy ShockProof, szeroko stosowany w wielu specjalistycznych i wyścigowych aplikacjach. Rekomendowany do przekładni i
mechanizmów różnicowych pracujących pod bardzo dużym obciążeniem, w tym: Sprint Midget, Dirt Late Model, przekładnie
Quick Change, mechanizmy Detroit Locker, spole, a także tylne mosty pojazdów NHRA Top Fuel i Funny Car. Ze względu na
ekstremalną śliskość nie jest zalecany do skrzyń manualnych wyposażonych w synchronizatory. Najważniejsze cechy produktu
Wyjątkowa grubość filmu smarnego – większa niż SAE 75W250 Niskie tarcie płynne porównywalne z olejem 75W90
Opracowany do ekstremalnych obciążeń i motorsportu Stabilna lepkość w szerokim zakresie temperatur Znakomita ochrona
EP i długotrwała stabilność pracy Nie zaleca się do skrzyń z synchronizatorami Dodatkowe informacje techniczne W pełni
syntetyczna formuła na bazach estrowych Wysoka odporność na ścinanie i utlenianie Redukcja tarcia ślizgowego w
przekładniach hipoidalnych Ochrona przekładni w najtrudniejszych warunkach eksploatacji Przewyższa wymagania API GL-5
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