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Olej przektadniowy Penrite DCT
Fluid Full Synthetic 4L

o i % Cena brutto 287,66 zt
PENRITE
ef Cena netto 233,87 zt
DCTFLUID . -
FLLL SYRTHETC ! Dostepnosc Na zamodwienie
TRANS FLUID
e Numer katalogowy 331572329
T A——— il al Kod producenta DCTF004

Opis produktu
Penrite DCT Fluid Full Synthetic 4L
DCT Fluid to bardzo zaawansowany, syntetyczny olej do dwusprzegtowych skrzyn biegéw (DCT), nadajacy sie do skrzyh

wyposazonych w mokre sprzegto. Produkowany jest na bazie zaawansowanych olejéw syntetycznych i wykorzystuje
najnowsza technologie dodatkéw do zastosowah w wielu wspdtczesnych rodzajach mokrych skrzyh biegéw DCT.

[Olej bazowy [ Full Synthetic |

DCT Fluid zostat zaprojektowany do uzytku w samochodach osobowych, pojazdach 4x4 i lekkich samochodach dostawczych
wyposazonych w 6- lub 7-biegowe skrzynie biegéw DCT z mokrym sprzegtem. Zapewnia on wydajnos¢, przeciwdziata
drganiom, ptynne zmiany biegéw oraz doskonatg reakcje skrzyni biegéw dzieki zoptymalizowanym wiasciwosciom tarcia, co
przektada sie na oszczednos¢ paliwa i ochrone wewnetrznych elementéw skrzyni biegéw.

DCT Fluid nadaje sie do uzytku w skrzyniach DCT produkowanych przez Getrag, ZF i Borg-Warner, ktére znajduja sie w
pojazdach Forda, Volvo, BMW, Dodge'a, Chryslera, Mitsubishi, Peugeota, Porsche, Citroena, Mercedesa-Benz oraz w
samochodach marki VW i Skoda od 2003 roku (znane réwniez jako skrzynie DSG - Direct Shift Gearbox) oraz w skrzyniach
Audi S-Tronic.

DCT Fluid NIE JEST PRZEZNACZONY do uzytku w suchych skrzyniach DCT. W takich przypadkach nalezy uzywac
odpowiedniego oleju dostarczanego przez dealera. Ten olej NIE MOZE by¢ uzywany w konwencjonalnych automatycznych
skrzyniach biegéw, skrzyniach bezstopniowych CVT ani skrzyniach manualnych.

Prosimy o konsultacje z Przewodnikiem Rekomendacji Olejéw Penrite w celu uzyskania informacji o odpowiednich
zastosowaniach.

ZALETY:

Wydajnie przeciwdziata drganiom

Syntetyczne bazy zapewniajg dtugotrwata wydajnos¢

Zastosowanie w wielu pojazdach dla mokrych skrzyh biegéw DCT
Minimalizuje tarcie dla ptynnych zmian biegéw

Doskonata ochrona przed zuzyciem zapewnia wydtuzone zycia skrzyni biegéw
Utrzymuje oszczednos¢ paliwa
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