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Olej przekładniowy Penrite
Honda Power Steering Oil Full
Synthetic 1L

Cena brutto 86,30 zł

Cena netto 70,16 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 331572414

Kod producenta HPSO001

Opis produktu
Penrite Honda Power Steering Oil Full Synthetic 1L

HPSO jest przede wszystkim zaprojektowany i zalecany do stosowania w układach wspomagania kierownicy wszystkich
pojazdów silnikowych Hondy

Olej bazowy Full Synthetic
Zalety Zmniejsza drżenie

wspomagania kierownicy
(hałas i drgania)

 

HPSO jest przede wszystkim zaprojektowany i zalecany do stosowania w układach wspomagania kierownicy wszystkich
pojazdów silnikowych Hondy, a także modeli Rover 416i, 825 i 827.

 

HPSO może być również używany w zastosowaniach o wysokiej wydajności w innych pojazdach, takich jak pojazdy z serii Ford
Tickford, AU, BA i BF XR, FPV i Territory SX-SY. Syntetyczne oleje bazowe i wyższa lepkość pomagają zmniejszyć zużycie
pompy.

 

Nadaje się również do stosowania w widelcach motocyklowych, w których producent zaleca olej klasy SAE 20.

ZALETY

Kompatybilny z płynem OEM
Zmniejsza drżenie wspomagania kierownicy (hałas i drgania)
Wielofunkcyjne wspomaganie kierownicy i zawieszenia
Długa żywotność
Chroni przed rdzą i korozją
Zmniejsza wycieki

SPECYFIKACJA

Ford M2C134-C
Ford M2C134-D
Fork Oil SAE Grade 20
Honda PSF-II
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Honda PSF-S
Honda PSF-V2

DANE CHARAKTERYSYTCZNE

Kolor - Bursztynowy
Gęstość w 15°C, kg/l - 0,871
Lepkość kinematyczna, cSt w 40°C - 72
Lepkość kinematyczna, cSt w 100°C - 11,7
Indeks lepkości  - 158
cynk, % mas. - 0,1399
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