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Olej przektadniowy Penrite
Power Steering Fluid Mineral
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Opis produktu
Penrite Power Steering Fluid Mineral 20L

Przeznaczony do stosowania w uktadach wspomagania kierownicy, w ktérych wymagane sa ptyny do przektadni
automatycznych.

Najwazniejsze specyfikacje: Ford M2C 134D; PS 11872; GM 9985010; Chrysler MS-1872.

Olej bazowy Mineral

Zalety zapewnienie wiekszej ochrony
przed zuzyciem i zmniejszenie
hatasu

Power Steering Fluid jest przeznaczony do stosowania w uktadach wspomagania kierownicy, w ktérych wymagane sa ptyny do
przektadni automatycznych oraz w uktadach wspomagania kierownicy w samochodach Ford Falcon. Ptyn ten, troche ciezszy
od tradycyjnych ptynéw do uktadéw wspomagania kierownicy, ma na celu zapewnienie wiekszej ochrony przed zuzyciem i
zmniejszenie hatasu.

ZALETY

e Minimalizuje drgania w pompach wspomagania uktadu kierowniczego
Skuteczne dodatki przeciwzuzyciowe zapewniajg ochrone przed zuzyciem
Chroni przed rdza i korozjg

Dobra stabilno$¢ termiczna

Zmniejsza wycieki z systemu

SPECYFIKACJE

e Chrysler MS-1872
e Ford M2C134-C

e Ford M2C134-D

¢ GM 9985010

e PS 11872

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

e Kolor - Bursztynowy
* Gestos$¢ w 15°C, kg/l - 0,880
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¢ Lepkos$¢ kinematyczna, cSt w 40°C - 66

¢ Lepkos¢ kinematyczna, cSt w 100°C - 10,8
¢ Wskaznik lepkosci - 157

e cynk, % mas. - 0,139
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