
 

Dane aktualne na dzień: 10-03-2026 05:32

Link do produktu: https://bizongarage.pl/olej-przekladniowy-penrite-trans-gear-75w-80-semi-synthetic-20l-p-33509.html

  
Olej przekładniowy Penrite
Trans Gear 75W-80 Semi
Synthetic 20L

Cena brutto 1 139,15 zł

Cena netto 926,14 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 331572620

Kod producenta TG7580020

Opis produktu
Penrite Trans Gear 75W-80 Semi Synthetic 20L

Bardzo wydajny, półsyntetyczny olej przeznaczony do manualnych skrzyń biegów.

Olej bazowy Semi Synthetic

Trans Gear 75W-80 to bardzo wydajny, półsyntetyczny olej przeznaczony do manualnych skrzyń biegów. Wykorzystuje
najnowszą technologię, specjalne dodatki zapewniające długą żywotność oraz zawiera unikatowy modyfikator lepkości
zapewniający lepszą wydajność w niskich temperaturach. Spełnia normy API GL - 4 Plus oraz normy wielu innych producentów.

ZASTOSOWANIE

Trans Gear 75W-80 jest przeznaczony do manualnych skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych oraz układów transaxle w
samochodach osobowych, z napędem 4WD i lekkich dostawczych. Jest odpowiedni do niektórych skrzyń manualnych ZF w
ciężarówkach oraz do skrzyń BTR T-5.

 

Trans Gear 75W-80 zawiera zaawansowane, nieagresywne czynniki chemiczne, dzięki czemu olej ten może zastąpić
syntetyczne oleje silnikowe 10W-30 lub 5W-40 używane w manualnych skrzyniach biegów oraz w skrzyniach motocyklowych.

 

Trans Gear 75W-80 może być również używany w niektórych starszych manualnych skrzyniach biegów, które wymagają
płynów do przekładni automatycznych oraz w pojazdach, gdzie występują problemy z przełożeniem biegów w przypadku
stosowania płynów o dużej lepkości.

ZALETY PRODUKTU

Płynne przełożenie w trakcie całego okresu między wymianami oleju

Zwiększona ochrona przed utlenianiem, mniejsze gromadzenie się szkodliwych osadów

Doskonała ochrona przed zużyciem

Zawiera syntetyczne oleje bazowe zapewniające dłuższą żywotność
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Nie uszkadza powierzchni mosiężnych lub z brązu

NORMY BRANŻOWE

API GL4 PLUS

ZF TE-ML 02D

MB 235.10
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