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Olej przektadniowy Penrite
Trans Gear 75W-80 Semi
S—— Synthetic 2.5L

PENRITE
Sy Cena brutto 147,67 zt
T ANS Iif-ﬂf? Cena netto 120,06 zt
. 30 = Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 331572618
Kod producenta TG75800025

Opis produktu
Penrite Trans Gear 75W-80 Semi Synthetic 2.5L

Bardzo wydajny, pétsyntetyczny olej przeznaczony do manualnych skrzyn biegéw.

[Olej bazowy [ Semi Synthetic |

Trans Gear 75W-80 to bardzo wydajny, pétsyntetyczny olej przeznaczony do manualnych skrzyn biegéw. Wykorzystuje
najnowsza technologie, specjalne dodatki zapewniajace dtuga zywotnos¢ oraz zawiera unikatowy modyfikator lepkosci
zapewniajacy lepsza wydajnos¢ w niskich temperaturach. Spetnia normy API GL - 4 Plus oraz normy wielu innych producentéw.
ZASTOSOWANIE

Trans Gear 75W-80 jest przeznaczony do manualnych skrzyn biegéw, skrzyn rozdzielczych oraz uktadéw transaxle w

samochodach osobowych, z napedem 4WD i lekkich dostawczych. Jest odpowiedni do niektérych skrzyn manualnych ZF w
ciezaréwkach oraz do skrzyh BTR T-5.

Trans Gear 75W-80 zawiera zaawansowane, nieagresywne czynniki chemiczne, dzieki czemu olej ten moze zastgpic
syntetyczne oleje silnikowe 10W-30 lub 5W-40 uzywane w manualnych skrzyniach biegéw oraz w skrzyniach motocyklowych.

Trans Gear 75W-80 moze by¢ réwniez uzywany w niektérych starszych manualnych skrzyniach biegéw, ktére wymagaja
ptynéw do przektadni automatycznych oraz w pojazdach, gdzie wystepujg problemy z przetozeniem biegéw w przypadku
stosowania ptyndéw o duzej lepkosci.

ZALETY PRODUKTU

¢ Ptynne przetozenie w trakcie catego okresu miedzy wymianami oleju

e Zwiekszona ochrona przed utlenianiem, mniejsze gromadzenie sie szkodliwych osadéw

e Doskonata ochrona przed zuzyciem

e Zawiera syntetyczne oleje bazowe zapewniajgce dtuzszg zywotnosé
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¢ Nie uszkadza powierzchni mosieznych lub z brazu

NORMY BRANZOWE

e APl GL4 PLUS

e ZF TE-ML 02D

e MB 235.10
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