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Olej silnikowy Red Line 10W60
3.78L RD-11705

Cena brutto 440,00 zt
Cena netto 357,72 zt
Numer katalogowy USA-RD-11705

Opis produktu

Red Line 10W60 to w petni syntetyczny olej silnikowy klasy premium, opracowany z myslg o jednostkach o wysokich osiggach
i zwiekszonym obcigzeniu termicznym. Szczegdlnie polecany do nowszych modeli BMW serii M, takich jak E46 M3 czy E60 M5,
a takze do innych silnikdw sportowych wymagajacych oleju o wysokiej lepkosci. Spetnia wymagania API SN/SM/SL/S)/SH/SG/CF
oraz ACEA A3/B3/B4, zapewniajac petng kompatybilnos¢ z normami producentéw pojazdédw sportowych i wyczynowych.
Charakterystyka produktu W petni syntetyczna formuta na bazie estréw opracowana dla samochoddéw osobowych, lekkich
pojazddéw uzytkowych i sportowych. Zapewnia maksymalng ochrone przed zuzyciem i redukcje tarcia w szerokim zakresie
temperatur. Zwiekszona stabilno$¢ termiczna i odpornosé na utlenianie zapewniajg skuteczne smarowanie nawet przy
ekstremalnych obcigzeniach. Wysoka detergencja utrzymuje silnik w czystosci i umozliwia wydtuzone interwaty wymiany
oleju. Wysoki wskaznik lepkosci (VI 187) gwarantuje trwaty film olejowy na tozyskach i elementach rozrzadu. Nizsza
odparowalnos$¢ (NOACK 6%) zwieksza efektywnos¢ i ogranicza zuzycie oleju. Kompatybilny z olejami mineralnymi i innymi
syntetycznymi. Dane techniczne Parametr Wartos$¢ Klasa lepkosci SAE 10W60 Klasa jakosci API SN / SM / SL / CF Klasa jakosci
ACEA A3 / B3/ B4 Lepko$¢ @100°C 25.9 cSt Lepkos¢ @40°C 170 cSt Wskaznik lepkosci 187 CCS lepkos¢ 65 Poise @ -25°C
Temperatura ptyniecia -45°C Ubytek NOACK (1h @250°C) 6% HTHS lepkos¢ @150°C 5.8 cP
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