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Olej silnikowy syntetyczny Red
Line OW40 0.94|

Cena brutto 99,00 zt

Cena netto 80,49 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Numer katalogowy 331042862

Kod producenta USA-RD-11109
Kod EAN 83522111096

Opis produktu
OLE]J SILNIKOWY 0W40

- Odpowiedni do pojazdéw VW/Audi 500.00/502.00/ 503.01/505.00, BMW LL-01, chtodzonego woda Porsche A40 i Mercedes-
Benz 229.3/229.5.

- Uzywany w Dodge Viper i wielu pdzniejszych Chryslerach (MS-10725)
- Lepszy przeptyw w ekstremalnie niskich temperaturach w poréwnaniu z 5W40 i 10W40
- Zalecany dla APl SN/SM/SL/CF i ACEA A3/B3/B4.

Najwyzszej jakosci produkt wyrézniajacy sie na tle innych dostepnych na rynku i charakteryzujacy sie szerokiem zakresem
lepkosci

W petni syntetyczna formuta przeznaczona do samochodéw osobowych, lekkich ciezaréwek, pojazdéw uzytkowych i
zastosowan morskich

Zaprojektowane, aby zapewni¢ najwyzszg ochrone, wydajnosé, czystosé i optymalne okresy pomiedzy wymianami.
Doskonata ochrona przed zuzyciem i redukcja tarcia w szerokim zakresie warunkéw pracy

Pozwala na wydtuzenie okreséw miedzy wymianami i zapewnia wieksza czystos¢

Wieksza oszczednos¢ paliwa

Doskonata stabilnos¢ w wysokich temperaturach i odpornos¢ na utlenianie zapewnia doskonate smarowanie
Wysoki naturalny wskaznik lepkosci (VI) zapewnia grubszy film olejowy

Mniejsze parowanie niz innych materiatéw syntetycznych w celu zwiekszenia wydajnosci

W petni kompatybilne z olejami silnikowymi innych producentéw.

Wiasciwosci

ACEA Service Class A3 B3/B4
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API Service Class SN/SM/SL/CF

SAE Viscosity Grade (Motor Qil) 0W40

Vis @ 100°C, CSt 15.4

Vis @ 40°C, CSt 86

Viscosity Index 190

CCS Viscosity, Poise, @ °C 57@-35

Pour Point, °C -60

Pour Point, °F -76

NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % 9

HTHS Vis, CP @150°C, ASTM D4741 4.0

Zamiennik do:

API SN/SM/SL/CF

ACEA A3/B3/B4

BMW LL-01

BMW LL-98

Chrysler/Dodge/Jeep 68171066GA
Chrysler/Dodge/Jeep 68171067GA
Chrysler/Dodge/Jeep MS-10725
Chrysler/Dodge/Jeep MS-12633
Mopar 68044407AA

MB 229.5

MB 229.3

Nissan 999PK-00W40M1

Nissan 999DK-00W40M1

Porsche A40

VW/Audi 505.00

VW/Audi 503.01-00

VW/Audi 502.00-05

VW/Audi 500.00
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