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Link do produktu: https://bizongarage.pl/olej-wyscigowy-red-line-60wt-378l-rd-10605-p-53908.html

Olej wyscigowy Red Line 60WT
3.78L RD-10605

Cena brutto 524,99 zi
Cena netto 426,82 zt
Numer katalogowy USA-RD-10605

Opis produktu

Red Line 60WT to w petni syntetyczny olej wyscigowy przeznaczony do najbardziej wymagajacych zastosowan w
motorsporcie. Jest popularny w klasach Top Methanol, Pro Mod, w motocyklach Nitro Harley oraz w wyscigach Blown Alcohol
Tractor Pulling. Moze by¢ podgrzewany w celu odparowania rozcieficzonego paliwa i ponownego uzycia, co czyni go wyjatkowo
praktycznym w zastosowaniach wyczynowych. Charakterystyka produktu Zmodernizowana formuta zapewnia lepsze
wiasciwosci tarciowe i zwiekszong odpornos$é na zuzycie. Zmniejsza zuzycie elementéw rozrzadu, minimalizuje zacieranie
ttokéw oraz poprawia ochrone fozysk. Specjalne detergenty zwiekszaja smarnosc¢ i redukujg ryzyko detonacji. Baza poliestrowa
(polyol ester) zapewnia wyjgtkowa stabilnos¢ i wytrzymatos¢ filmu olejowego, nawet przy duzym rozciehczeniu paliwem.
Zawiera minimum 2200 ppm cynku i fosforu, co gwarantuje doskonata ochrone przeciwzuzyciowa. Oleje wyscigowe Red Line
sg wielogradowe, oferujac 2-4% wiecej mocy niz produkty o podobnej lepkosci: 20WT = 5W20 30WT = 10W30 40WT =
15W40 50WT = 15W50 60WT = 20W60 Zapewnia lepsza ochrone przy rozruchu, nizszg temperature pracy i czystos¢ silnika.
Zalecenie: Oleje wyscigowe nalezy wymieniac czesciej niz standardowe oleje silnikowe. Dane techniczne Parametr Wartosc
Klasa lepkosci SAE 20W60 Lepko$¢ @100°C 25 ¢St Lepkos¢é @40°C 197 cSt Wskaznik lepkosci 158 CCS lepkos¢ 30 Poise @
-10°C Temperatura ptyniecia -40°C Zawartos¢ cynku 2250 ppm Zawartos¢ fosforu 2350 ppm Ubytek NOACK (1h @250°C) 6%
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