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Płyn do Zawieszenia
Heavyweight 30WT Red Line
0.473L RD-91142

Cena brutto 99,99 zł

Cena netto 81,29 zł

Numer katalogowy USA-RD-91142

Opis produktu
Red Line Heavyweight 30WT Suspension Fluid to cięższa, wyjątkowo stabilna ciecz do zawieszenia, stosowana w wielu
motocyklach Harley-Davidson® oraz amerykańskich V-Twin w przednich widelcach i tylnych amortyzatorach, które nie zostały
poddane modyfikacji (revalving). Zapewnia przewidywalną pracę układu, wysoką odporność na ścinanie i doskonałą ochronę
pod dużym obciążeniem. Wszystkie płyny zawieszeniowe Red Line można ze sobą mieszać, aby uzyskać lepkości pośrednie
dopasowane do indywidualnych potrzeb danego amortyzatora. Najważniejsze cechy produktu Odpowiedni do wielu wideł i
amortyzatorów Harley-Davidson® oraz V-Twin Wyjątkowa odporność na ścinanie dla stabilnej i powtarzalnej charakterystyki
pracy Niższe temperatury pracy i minimalny „shock fade” przy tej samej lepkości Bardzo niska podatność na pienienie oraz
doskonałe smarowanie uszczelnień Możliwość mieszania z innymi płynami Red Line w celu uzyskania lepkości pośrednich
Dodatki przeciwzużyciowe zapewniające dłuższą żywotność amortyzatorów Dane techniczne Lepkość @ 100°C: 16,9 cSt
Lepkość @ 40°C: 69 cSt Indeks lepkości: 262 Punkt zamarzania: < –50°C
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