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Płyn hamulcowy Penrite Super
DOT 4 Brake Fluid 4L

Cena brutto 222,46 zł

Cena netto 180,86 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 331572901

Kod producenta BF004

Opis produktu
Penrite Super DOT 4 Brake Fluid 4L

Płyn hamulcowy bez zawartości ropy naftowej, przeznaczony do wielu zastosowań w układach hamulcowych i sprzęgła, gdzie
wymagane są produkty DOT 3, DOT 4 i Super DOT 4.

Penrite SUPER DOT 4

 

Ten płyn hamulcowy jest zalecany do układów hamulcowych i sprzęgłowych w samochodach osobowych, z napędem na 4
koła, motocyklach, lekkich i ciężkich pojazdach użytkowych, sprzęcie górniczym, budowlanym i rolniczym, które wymagają
DOT 3 nie opartego na ropie naftowej,

 

SUPER DOT 4 BRAKE FLUID nadaje się do stosowania tam, gdzie producent pojazdu określa płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4.

 

SUPER DOT 4 należy wymieniać zgodnie z zaleceniami serwisowymi producenta. PŁYN HAMULCOWY SUPER DOT 4 może być
stosowany do pierwszego napełnienia lub uzupełnienia układu hamulcowego lub sprzęgła. Aby uzyskać najlepsze wyniki, układ
należy zawsze przepłukać płynem hamulcowym Penrite SUPER DOT 4 przed pierwszym napełnieniem lub przed ponownym
napełnieniem układu.

 

SPECYFIKACJE:

AS 1960.1-1995
DOT 3
DOT 4
Ford ESZ-M6C55-A
Holden HN 1796
ISO 4925
JIS K2233 (Japan)
SAE J1703
SAE J1704
SUPER DOT 4
US FMVSS No 116 Super DOT 4
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ZALETY:

 

Doskonała reakcja na hamowanie dzięki wysokiej temperaturze wrzenia płynu.

Wysoka temperatura wrzenia na mokro zapewnia długotrwałe zachowanie właściwości płynu.

Lepsza wydajność przez cały okres eksploatacji płynu w porównaniu z płynami DOT 3.

Kompatybilny z DOT 3 i DOT 5.1 (niskotemperaturowy, bezsilikonowy)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

