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RacingLine Dogbone and Lower
Engine Mount for MQB 1.8 2.0
TSI EA888.3 Steel Subframe

3]

Cena brutto 1410,32 zt

| e Cena netto 1 146,60 zt
4 Numer katalogowy VWR15G703

Opis produktu

By¢ moze nie jest to jedna z najbardziej widocznych ani ekscytujgco wygladajacych modyfikacji, ale dla tych, ktérzy wiedza,
gérne mocowania silnika RacingLine sg niezbedna aktualizacjg dla kazdego mocno prowadzonego lub wysoko napedzanego
samochodu. Ten dolny mocowanie silnika to kompletna, ponownie zaprojektowana petna wymiana, a nie tylko prosty wktad.
Sprawdzone w wyscigach, aby wytrzymacd najciezsze kary. Uzyskaj odpowiednia moc w samochodzie lub torze dzieki
mocowaniom silnika RacingLine. Ten zestaw dolnego mocowania silnika platformy MQB obejmuje frezowany z aluminium
ztaczu momentu obrotowego, poniewaz fabryczna stalowa cze$¢ ttoczona nie zapewnia wystarczajgcej sztywnosci. Dla
samochoddéw drogowych RacingLine poleca jedynie to ulepszone dolne mocowanie silnika dla idealnego kompromisu. Oprécz
tego Dolnego Mocowania, ktére jest idealne do szybkiej jazdy, RacingLine oferuje takze gérne mocowania silnika i przekfadni,
tworzac petny zestaw 3 Mocowan Napedu dla toréw/drogowych/ samochoddéw o bardzo duzej mocy. Caty uktad silnika i skrzyni
biegéw (przeniesienia napedu) jest umieszczony tylko w trzech miejscach. Dwa gérne mocowania wspierajg cata wage
silnika/skrzyni biegéw, a dodatkowo trzecie Dolne Mocowanie znajduje sie pod silnikiem. Dolne mocowanie silnika RacingLine
to frezowane CNC, w petni zaprojektowane mocowanie zastepcze przeznaczone do znacznego zmniejszenia ruchu silnika i
przektadni biegéw, wraz z frezowanym z aluminium ztgczem momentu obrotowego, zapewniajac czyste przeniesienie mocy na
tor. Ryzyko przeskakiwania két podczas mocnego przyspieszania jest niemal eliminowane, poniewaz caty uktad silnika i
skrzyni biegéw jest solidnie zabezpieczony przed drganiem podczas zsuniecia két oraz podczas agresywnych zmian biegéw. To
dodaje sity uktadowi napedowemu, pomagajac w ochronie przed przysztymi zuzyciami i awariami. W przeciwienstwie do
niektérych zewnetrznych "wtyczkowych" elementéw, ktére w sposéb prymitywny wypetniajg puste miejsca w oryginalnych
fabrycznych mocowaniach, mocowania RacingLine sg catkowicie przeprojektowanym zespotem mocowania zastepczego i
tgcznika momentu obrotowego. Nie ma watpliwosci, ze te ulepszone mocowania silnika sg dos¢ ekstremalng modyfikacjg do
przeprowadzenia na samochodzie. Naturalnie, po zamontowaniu Dolnego Mocowania Silnika do kabiny samochodu dociera
wieksza ilo$¢ dzwiekdéw z uktadu napedowego, ale wiekszos¢ zdecydowanych kierowcéw uwielbia uczucie, ze sg bardziej
"potaczeni" ze swoim samochodem i delikatny "warkot", ktéry przekazuje mocowanie. Na poczatku pozwdél kilkaset
mil/kilometréw jazdy, aby mocowanie osiadto po montazu.
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