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RacingLine Lower Engine Mount
Twin Dogbone Inserts for VW
Golf 7 8 R GTI S3 8V 8Y RS3
TTRS 8S Version 2

Cena brutto 542,38 zi
Cena netto 440,96 zt
Numer katalogowy VWR150004

Opis produktu

Whktad goérny i dolny Twin Dogbone Mount firmy RacingLine to jedna z najbardziej przystepnych cenowo i rewolucyjnych
modernizacji, ktére mozesz przeprowadzi¢ w swoim samochodzie MQB lub MQB Evo. Montujac oba Wktady Twin Dogbone
Inserts RacingLine w pustki fabrycznego dolnego mocowania silnika, zdecydowanie usztywnisz cate miejsce uktadu
napedowego, co nadaje Twojemu samochodowi o wiele sztywniejsze, bardziej zdecydowane i bardziej responsywne uczucie.
Dostepne sa dwie wersje, ta ztozona to Wersja 2. Wktad Twin Dogbone firmy RacingLine ogranicza elastycznos$¢ dolnego
mocowania silnika poprzez wypetnienie duzych pustek naszymi dwoma wktadami struganymi. Cate ruchy kotysania w przéd i
w tyt w Twoim uktadzie napedowym sa kontrolowane przez to Dolne Mocowanie - montaz wktadu Twin Dogbone firmy
RacingLine dodaje sity uktadowi napedowemu, pomagajac chroni¢ przed przysztym zuzyciem i awariami. Wktad Twin Dogbone
uzywa nie jednego, ale dwdch precyzyjnie wyttoczonych wktadéw struganych, aby unikngé szkodliwego momentu zginania,
ktéry wynika z montazu pojedynczego wktadu. Wielu producentéw oferuje tylko gérne lub dolne wktady montazowe - silnie
odradzamy montaz pojedynczego wktadu. W przypadku pojedynczego wktadu sita momentu skretnego na mocowaniu staje sie
istotna, co prowadzi do niemal pewnej awarii. Dlatego RacingLine oferuje jedynie wktad Twin Dogbone, utrzymujac sity
zréownowazone u gory i na dole poprzez mocowanie oraz eliminujac ryzyko zniszczenia wktadu przez sity skretno-scinajace.
Ryzyko odbijania két podczas intensywnego przyspieszania jest prawie eliminowane, poniewaz caty zesp6t silnika i skrzyni
biegéw jest skutecznie zabezpieczony przed drganiami podczas slizgania sie két i podczas agresywnych zmian biegéw -
szczegdlnie cenne w samochodach FWD. Montaz wkfadéw Twin spowoduje tylko minimalny wzrost NVH w charakterystyce
samochodu, ale wiekszos¢ zapalonych kierowcéw uwielbia poczucie wiekszego "potaczenia" ze swoim samochodem oraz
delikatne "grozne", ktére przekazuje mocowanie. Kazdy wktad Twin Dogbone zaczyna swoje zycie jako blok z aluminium
T6061, zanim zostanie precyzyjnie obrabiany metodg CNC w ksztatt. Wykonczony w charakterystycznym czarnym
anodowanym wykohczeniu RacingLine dla trwatosci na wiele lat. tatwa, prosta instalacja zaprojektowana do montazu bez
demontazu podwozia oznacza, ze zajmuje to tylko kilka minut. RacingLine oferuje réwniez petng wymiane Dogbone i dolnego
mocowania silnika, ktére lepiej nadajg sie do bardzo wysokich mocy i réznych tras - ale z wiekszym wzrostem NVH po
montazu. Fabryczne mocowanie wystepuje w dwéch wersjach na modelach MQB & MQB Evo. Aby zapewni¢ dopasowanie do
pojazdu, prosze wizualnie zweryfikowa¢ mocowanie, a nastepnie wybra¢ wiasciwy wktad. Ta zamdwienie jest dla Wers;ji 2
wktadu RacingLine, zastepujgcego czes¢ OE: Czes¢ OE: 5Q0 198 037 F. (Dostepny takze dla czesci OE: 5Q0 198 037 A jest
Wersja 1 Wktadu)
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