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Smar Penrite High Temp Wheel
Bearing Grease 500G

Cena brutto 55,62 zł

Cena netto 45,22 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 331572942

Kod producenta HTGR0005

Opis produktu
Penrite High Temp Wheel Bearing Grease 500G

High Temperature Wheel Bearing Grease to fioletowy, uniwersalny smar klasy NLGI 2, odpowiedni do pracy w wysokiej
temperaturze i przy wysokim ciśnieniu, wyprodukowany z wysokiej jakości olejów bazowych i mydła litowego. Wykorzystuje
specjalne dodatki zawierające borany, wspomagające pracę przy dużym ciśnieniu i zapewniające ochronę przed zużyciem.

ZASTOSOWANIE

High Temperature Wheel Bearing Grease jest odpowiedni do smarowania podwozia w sektorze przemysłowym i
motoryzacyjnym, w tym w samochodach, samochodach z napędem 4WD, ciężarówkach i autobusach.

 

High Temperature Wheel Bearing Grease jest przeznaczony do smarowania łożysk kół w pojazdach wyposażonych w hamulce
tarczowe i bębnowe, w przyczepach do przewożenia łodzi oraz do innych zastosowań w sektorze morskim.

 

Jest on wysoce skutecznym smarem przemysłowym do smarowania łożysk rolkowych, ślizgowych, łożysk tocznych
pracujących przy średniej prędkości, może być wykorzystywany w hutach stali, kopalniach, zakładach przemiału rudy, w
tunelowaniu podziemnym, do smarowania ogólnego oraz smarowania sprzętu rolniczego i budowlanego.

ZALETY PRODUKTU

Wspomaga pracę przy dużym ciśnieniu, zapewniając ochronę przed obciążeniami udarowymi

Doskonała odporność na wypłukiwanie

Zabezpiecza przed rdzą i korozją, nawet w słonej wodzie

Długi okres trwałości

Nie zawiera chloru i ołowiu

Dobra pompowalność

Lepki dodatek sprawia, że smar pozostaje na miejscu
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NORMY BRANŻOWE

NLGI 2
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