Dane aktualne na dzien: 21-03-2026 19:31

Link do produktu: https://bizongarage.pl/sprzeglo-dwutarczowe-uniclutch-track-nissan-z-2022-30-twin-turbo-vr30ddtt-
p-180184.html

Sprzegto Dwutarczowe
UniClutch Track Nissan Z 2022
+ 3.0 Twin Turbo VR30DDTT

Cena brutto 5 057,76 zt
Cena netto 4 112,00 zt
Numer katalogowy UC10KIT30

Opis produktu

Zwieksz mozliwosci swojego Nissan Z Chcesz uwolni¢ petny potencjat swojego Nissan Z? System UniClutch zostat
indywidualnie zaprojektowany dla modelu Nissan Z 3.0l twin turbo VR30DDTT od 2023 roku, aby obstugiwa¢ zaréwno
ustawienia fabryczne, jak i konfiguracje zmodyfikowane. Ta zaawansowana konstrukcja sprzegta poprawia sportowe o0siggi
pojazdu, jednoczesnie zapewniajac ptynng prace w codziennym uzytkowaniu. Precyzyjna inzynieria dla Twojego Nissan Z
System UniClutch wykorzystuje konstrukcje dwutarczowg, ktéra zapewnia zwiekszong zdolnos¢ przenoszenia momentu
obrotowego, przekraczajaca limity fabryczne - idealne rozwigzanie zaréwno dla seryjnych, jak i zmodyfikowanych jednostek
napedowych. Wykonany z precyzyjnie zaprojektowanych, kutych komponentéw typu billet, zestaw ten oferuje wysoka
trwatos¢ przy zachowaniu responsywnej charakterystyki prowadzenia Nissan Z. Kluczowe cechy Innowacyjna technologia
redukcji hatasu minimalizuje dZzwieki typowe dla sportowych sprzegiet dwutarczowych. Konstrukcja dwutarczowa zapewnia
wyzszg zdolnos¢ przenoszenia momentu obrotowego oraz progresywne zatgczanie, dzieki czemu sprzegto nadaje sie do
codziennej jazdy, dynamicznej jazdy oraz okazjonalnych wizyt na torze. Ceramiczne materiaty zastosowane w UniClutch Track
umozliwiajg przenoszenie momentu obrotowego do 1750 Nm (wartos¢ szczytowa). Bezposredni montaz do seryjnego
dwumasowego kota zamachowego OEM pozwala zachowa¢ fabryczne wyczucie pedatu sprzegta (w zaleznosci od
zastosowania), przy jednoczesnej obstudze zwiekszonej mocy. Praktyczne osiggi W przeciwienstwie do tradycyjnych
sportowych sprzegiet, system UniClutch zapewnia lekka prace pedatu przy jednoczesnym profesjonalnym poziomie
przenoszenia momentu obrotowego. Uproszczona konstrukcja umozliwia szybszy montaz w poréwnaniu do standardowych
systeméw, pozwalajgc szybciej wréci¢ do dynamicznej jazdy. Dopasowanie Nissan Z 3.0l od 2023 roku Silnik 3.0l twin turbo
VR30DDTT Cechy i korzysci UniClutch: UC1021200 Dwutarczowy rdzen cerametaliczny idealny do zastosowan o wysokiej
mocy lub duzym obcigzeniu, zapewniajgcy ptynne przejscie pomiedzy jazda torowa i uliczng. Zintegrowana powierzchnia
cierna kota zamachowego eliminuje koniecznos$¢ obrébki kota zamachowego, oszczedzajgc czas i pienigdze. Torowe strojenie
pedatu zapewnia precyzyjna kontrole oraz zmniejsza zmeczenie kierowcy podczas dtugich sesji. Komponenty ze stali billet
zapewniaja do 3 razy wieksza wytrzymatos¢ konstrukcji. Technologia Silent Shift poprawia jakos¢ i szybkos¢ zmiany biegéw, w
duzym stopniu eliminujac drgania. Wysokoci$nieniowa pokrywa typu billet zapewnia trwatos$¢ i ogranicza ugiecie obudowy,
umozliwiajgc lepsze wysprzeglanie i eliminujac efekt ciggniecia. Kute elementy wewnetrzne Quad Drive oferujg wyjatkowa
wytrzymatosé na potrzeby jazdy torowej. Zestaw montazowy Zestaw montazowy: UCFK1R302-A-001 System Multi-Fit
dostosowany do szerokiej gamy pojazdéw Wysokowytrzymate stalowe mocowanie kota zamachowego, przeznaczone dla
UniClutch 195 mm Mocowanie kota zamachowego, sruby klasy 12.9 z fabrycznie natozonym Loctite, do 6 wariantéw wieloklinu
skrzyni biegéw 29.0X26T, 26.25X23T, 25.4X24T Opatentowany system regulacji wysokosci
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