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Ttumik dedykowany MAZDA
323F,323C,323P 1,8 16V 2,0V6
1994-1998 STANDARD

Cena brutto 1 086,67 zt
Cena netto 883,47 zt

Cena poprzednia 1207,41 =zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy 331409027

Kod producenta 116-206/13DTM

Opis produktu

Ttumik dedykowany MAZDA 323F,323C,323P 1,8 16V 2,0V6 1994-1998 STANDARD 1.8 16V 85kW

Ttumik sportowy firmy Ulter to doskonata propozycja dla kierowcédw pragnacych ulepszy¢ efektywnosé uktadu wydechowego i
jednoczesnie poprawi¢ wyglad samochodu. Ttumiki charakteryzuja sie przyjemnym dla ucha, delikatnym basowym
pomrukiem, ktéry nadaje sportowego charakteru nawet w seryjnych autach.

Ttumiki Ulter wykonane sg z wysokiej jakosci stali, ktéra zostata pokryta zewnetrzng i wewnetrzng warstwa aluminium (stal
aluminiowana) co zapewnia ochrone przed korozjg. Ponadto, ttumik zostat pokryty farbg, ktéra jest odporna na wysoka
temperature. W procesie produkcji koncéwki ttumika wykorzystana jest polerowana stal nierdzewna, co gwarantuje, ze efekt
wizualny pozostaje na najwyzszym poziomie.

Prawidtowe wymiary, odpowiednie wygiecia, precyzyjnie dobrana $rednica rur i uchwyty montazowe sprawiajg, ze produkt jest
doskonale dopasowany do samochodu, a montaz sprowadza sie do standardowej wymiany, bez koniecznos$ci wprowadzania
modyfikacji.

Produkt spetnia normy gtosnosci zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, w przypadku pozostawienia reszty wydechu w
seryjnej specyfikacji.

llo$¢ koncéwek: 1 Duplex

Ksztatt koncéwki: okragty

Rozmiar koncéwki [mm]: 80

Homologacja: nie

Pasuje do:

MAZDA 323F,323C,323P 1,8 16V 2,0V6 1994-1998 STANDARD 1,8 16V 85kW

MAZDA 323F,323C,323P 1,8 16V 2,0V6 1994-1998 STANDARD 2,0 V6 106kW
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