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Tréjnik do uktadu hamulcowego
AN3 3/8-24 UNF SS304

Cena brutto 69,99 zt
=9
Cena netto 56,90 zt
W e Numer katalogowy FMIC-BHF-AN3
A “ - ™
\“‘ ;;‘ Kod EAN 5906702511422

Opis produktu

Tréjnik do uktadu hamulcowego AN3 3/8-24 UNF SS304 Tréjnik przewodu hamulcowego AN3 to wytrzymaty element
przeznaczony do budowy i modyfikacji uktadéw hamulcowych w samochodach sportowych, torowych oraz
projektach.Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej, stanowi znacznie trwalszg alternatywe dla standardowych tréjnikéw
miedzianych, szczegélnie w aplikacjach narazonych na wysokie ci$nienie i temperature. Ztacze posiada trzy identyczne
wyjsécia AN3 (3/8-24 UNF) z uszczelnieniem stozkowym 37°, zapewniajac pewne potaczenie przewoddéw hamulcowych.
Dodatkowy otwér montazowy o Srednicy 7mm umozliwia mocowanie tréjnika do podwozia lub uchwytéw. Dzieki swojej
konstrukcji tréjnik znajduje zastosowanie nie tylko w uktadach hamulcowych, ale réwniez w uktadach paliwowych, olejowych,
chtodzenia oraz wspomagania. Cechy produktu:-Standard AN-3 (D-03)-Gwinty meskie 3/8-24 UNF-Uszczelnienie stozkowe
-Wykonany ze stali nierdzewnej-Otwér montazowy zapewniajacy fatwy i stabilny montaz-Wyzsza wytrzymatos¢ niz tréjniki
miedziane Specyfikacja techniczna:-Standard: AN-3 / D-03-Gwint: 3 x 3/8-24 UNF (meski)-Kat uszczelnienia: 37° (AN
flare)-Materiat: S5304-Srednica otworu montazowego: 7 mm
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