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Zestaw chtodnicy oleju
silnikowego FMIC.Pro Jeep
Wrangler JL JK

Cena brutto 2 399,99 zt
Cena netto 1 951,21 zt
Numer katalogowy FP-OKIT-141
Kod EAN 5906702505315

Opis produktu

Zestaw chtodnicy oleju silnikowego FMIC.Pro Jeep Wrangler JL JK Zestaw chtodnicy oleju FMIC.Pro to kompletny,
wysokowydajny system chtodzenia oleju silnikowego, zaprojektowany specjalnie dla modeli Jeep Wrangler JL i JK z silnikami
benzynowymi oraz wysokopreznymi. Zaprojektowany z mysla o ekstremalnych warunkach terenowych, tuningu oraz
jednostkach o zwiekszonej mocy, zapewnia stabilng temperature oleju i niezawodne smarowanie nawet podczas dtugotrwatej
jazdy off-road oraz w warunkach duzego obcigzenia silnika. Adapter wykonany jest z aluminium 6061-T6, precyzyjnie
obrabianego w technologii CNC, co gwarantuje idealne dopasowanie, wysokg odpornos¢ na ci$nienie i trwatos¢. Powierzchnia
pokryta jest twardg powlokg anodowa, odporng na dziatanie olejéw, paliw i wysokich temperatur, co zapewnia diugowiecznos¢
oraz ochrone przed korozjg. W zestawie znajduje sie wydajna chtodnica oleju FMIC.Pro o duzej powierzchni wymiany ciepta,
ktéra skutecznie obniza temperature robocza oleju, zwiekszajgc bezpieczenstwo i zywotnos¢ jednostki napedowej. Adapter
wyposazony jest w dwa wyjscia AN10 do podtaczenia przewoddéw olejowych oraz dwa gwintowane gniazda 1/8 NPT
umozliwiajgce montaz czujnikéw ci$nienia i temperatury oleju. Dotaczone przewody olejowe w stalowym oplocie z
termoizolacjg zapewniajg bezpieczng i niezawodng prace w wysokich temperaturach, réwniez w warunkach terenowych.
Zestaw zawiera uchwyty i akcesoria montazowe, ktére umozliwiajg prosty montaz bez koniecznosci trwatych modyfikacji
pojazdu. < Kompletny zestaw chtodzenia oleju - adapter, chtodnica, przewody i akcesoria montazowe ¢ Wysokowydajna
chtodnica oleju FMIC.Pro o duzej powierzchni wymiany ciepta « Dwa przytgcza AN10 do podtgczenia przewoddw olejowych
Dwa gwintowane gniazda 1/8 NPT do montazu czujnikéw cisnienia i temperatury oleju * Adapter wykonany z aluminium
6061-T6 CNC * Twarda powtoka anodowa odporna na oleje, paliwa i wysokg temperature * Przewody olejowe w stalowym
oplocie z termoizolacjg ¢« Wysoka odporno$¢ mechaniczna i termiczna w ekstremalnych warunkach terenowych ¢« Maksymalne
cisnienie robocze: 12 bar * Zakres temperatury pracy: od -40°C do +180°C * Idealny do zastosowan terenowych, sportowych i
silnikéw o zwiekszonej mocy Zawartosc zestawu ¢Adapter chtodnicy oleju FMIC.Pro  16-rzedowa chtodnica oleju FMIC.Pro «
Dwa gwintowane gniazda 1/8 NPT do czujnikéw ¢ Przewody olejowe w stalowym oplocie z termoizolacjg * Dwa kré¢ce AN10 ¢
Metalowo-gumowe uszczelki « Uchwyty montazowe chtodnicy « Komplet $rub i akcesoridw montazowych Dedykowany do:
Jeep Wrangler JK 3.6 V6 2012-2018 Jeep Wrangler JK 2.8 CRD 2007-2018 Jeep Wrangler JL 2.0 Turbo 2018-2024 Jeep Wrangler
JL 3.6 V6 2018-2024 Jeep Wrangler JL 3.0 V6 2020-2024
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