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Zestaw sprzegta Xtreme Clutch
Heavy Duty Ceramic Honda
PRELUDE 2.0 i (BA) 85KW
(1986-1987)

Cena brutto 3 398,99 zt
No iI’T]Eg}E Cena netto 2 763,41 zt

Numer katalogowy KHN22012-1C

Kod EAN 9337467080155

Opis produktu

Amortyzowane ceramiczne zestawy sprzegta wykorzystujg ulepszong dociskowg tarcze sprzegta (pressure plate) w potaczeniu
z ceramiczng tarcza cierng w konfiguracjach z amortyzacjg. Ta gama zestawdw sprzegta jest przeznaczona do pojazdéw
drogowych i torowych, ktére wymagajg wyzszej nosnosci momentu obrotowego, wiekszej odpornosci na temperature oraz
szybszego zadziatania. Zatagczanie sprzegta jest bardziej agresywne niz w zestawach organicznych, dlatego nie jest zalecane
do aut uzytkowanych na co dzieh. Zestawy te wyposazone sg w wysokiej jakosci pokrywe o zwiekszonej sile docisku w
poréwnaniu ze standardowg, o 20-40% w zaleznosci od wymagan konkretnego pojazdu. Zastosowano w nich ceramicznag
tarcze ciernag z wieloma segmentami, ktéra zapewnia zblizony zakres temperatur pracy jak tarcze typu 1B, oferujgc
jednoczesnie nieco ptynniejsze zatgczanie. Ten zestaw jest uzywany rzadziej, ale jest dostepny w sytuacjach, takich jak jazda
prébna z niska predkoscia, gdy operator napotyka temperatury zbyt wysokie dla rozwigzah organicznych, a jednoczesnie
potrzebuje sprzegta o wyzszej odpornosci termicznej, lecz z lepsza modulacjg niz 1B. Zazwyczaj klienci wybieraja te opcje
dopiero wtedy, gdy wczesniej uzywali 1A i uznali jg za niewystarczajacg z powodu stylu jazdy operatora lub specyficznych
wymagan pojazdu.
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